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ALINEADOR DE LONCHEADO LS200
SLICES ALIGNER LS 200

CARACTERISTICAS

- Construida en acero inoxidable AISI 304.

- Pantallg ,tacl,t|l mul’u programa Fabricada en INOX-304.
- Proteccion inoxidable para pantalla

- Pies de fijacidn auto regulables

- Movimiento en “Y” eléctrico/neumatico

- Topes de colocacion

- Velocidades regulables

- Sistema de multiformato ventosa

- Guias laterales regulables

- Velocidad de ciclo segun formato

- Contador de piezas

- Conector de comunicaciéon con maquina anterior i posterior
- Seguridad segun normativas CE

- Pantalla tactil de facil utilizacion.

- Sistema de protecciones, segun normativa.
- Neumatica de calidad.

- Proteccion eléctrica IP65.

- Sistema de lectura a fibra optica.

- Programacion Mdltiple.

- Guias de posicion graduables.
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ALINEADOR DE LONCHEADO LS200
SLICES ALIGNER LS 200

DESCRIPCION

Alineador de sobres o paquetes de poco peso con entrada automatica a través de
una cinta, funcionamiento con ventosas y alta velocidad de trabajo. Fabricado en
acero inoxidable para una facil limpieza.
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¢ Detector de metales integradoe Sesotec ................
* Deteccion +expulsion de paquetes vacios ............
* Servomotor alta produccién para formato doble.
Estacion de pesaje dinamico ............cccooeieiieei
¢ Estacion de etiquetaje ..

¢ Centro de pesaje + etiquetaje ...

O O 0O 0O o d o

¢ Revision por camaras de vision ......c.cccoeveeivienns
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ALINEADOR DE LONCHEADO LS200
SLICES ALIGNER LS 200
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COMPLEMENTOS QUE SE PUEDEN EQUIPAR

Construida en acero y/o inoxidable AlSI 304
Proteccion segun normativa CE.

Pantalla tactil de facil utilizacion.

Programacion multiple versatil segun necesidades.
Neumatica de primera calidad.

Proteccion eléctrica IP65.

Fabricada en material 6ptimo para el sector alimenticio.
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