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mm CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Maximo 5 kilos.
Fabricada en INOX-304.
- Pantalla tactil de facil utilizacion.
- Sistema de protecciones, segun normativa CE.
- Neumatica de calidad.
- Proteccion eléctrica IP65.
- Sistema de lectura con fibra optica.

- Programacion versatil segun necesidades del cliente.

- Guias de posicion graduables.
COMPLEMENTOS OPCIONALES

- Sistema de pesaje.

- Sistema detector de metales.

- Sistema discriminador en funcion de las lecturas de
pesaje o detector de metales.

- Sistema de etiquetaje.

- Vision artificial.

- Encajadora automatica.

Carretera de Sant Gregori 128 - Sant Gregori - 177007 GIRONA - T. (+34)

DESCRIPCION

Alineador de sobres o paguetes de poco peso con
entrada automatica a traves de una cinta. Funcio-
namiento con ventosas y alta velocidad de trabajo.
Fabricado con materiales adecuados para la indus-
tria alimentaria. Alineado en la misma direccion que
la cinta transportadora de entrada.

DESCRIPTION

Aligner of trays or packages of little weight with
automatic entrance through a conveyor belt. Op-
eration with suction cups and high working speed.
Manufactured with materials suitable for the food
industry. Aligned in the same direction as the entry
conveyor.

— = MAIN FEATURES

- Maximum 5 kilograms.
Made of stainless steel.
- Easy-to-use touch screen.
- Protection system according to CE regulations.
- Pneumatic material of first quality.
- Electrical protection IP65.
- Reading system with fiber optics.
- Versatile programming according to needs.
- Adjustable position guides.

OPTIONAL COMPLEMENTS

- Weighing system.

- Metal detector.

- Discriminator system based on the weighing or
metal detector readings.

- Labeling system.

- Artificial Vision.

- Automatic case packer.
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ALINEADOR LS 200 TS
ALIGNER LS 200 TS

T DESCRIPCION

Alineador de sobres, paquetes y potes de poco
peso con zona de recepcion de producto para
transporte a 90°. Funcionamiento con ventosas y
alta velocidad de trabajo. Fabricado con materiales
adecuados para la industria alimentaria.

DESCRIPTION

Aligner of trays, packages and pots of little weight
with area of reception of product for transport to
90°. Operation with suction cups and high waorking
speed. Manufactured with materials suitable for the
food industry.

s CARACTERISTICAS PRINCIPALES == MAIN FEATURES

Maximo 5 kilos - Maximum 5 kilograms
Fabricada en INOX-304. - Made of stainless steel.
- Sistema de protecciones, segun normativa CE. - Protection system according to CE regulations.
- Neumatica de calidad. - Pneumatic material of first quality.
- Proteccion eléctrica IP65. - Electrical protection IP65.
- Programacion versatil segun necesidades del cliente. - Versatile programming according to needs.
- Guias de posiciéon graduables. - Adjustable position guides.

COMPLEMENTOS OPCIONALES OPTIONAL COMPLEMENTS

- Sistema de pesaje - Weighing system

- Sistema detector de metales - Metal detector

- Sistema discriminador en funcion de las lecturas de - Discriminator system based on the weighing or
pesaje o detector de metales. metal detector readings.

- Sistema de etiquetaje. - Labeling system.

- Visién artificial. - Artificial Vision.

- Encajadora automatica. - Automatic case packer.
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ALINEADOR LS 400
ALIGNER LS 400

= DESCRIPCION

Alineador especialmente diseniado para la salida de
una termoformadora. Se puede adaptar a diferen-
tes moldes. Entra un ciclo entero y éste se alinea a
través de un traspaso de producto entre las dife-
rentes cintas transportadoras. Alinea en el mismo
sentido y direccion de la termoformadora.

DESCRIPTION

Aligner specially designed for the output of a ther-
moformer. It can be adapted to different molds. It
is aligned through a product transfer between the
different conveyor belts.

s CARACTERISTICAS PRINCIPALES =J.= MAIN FEATURES

- Alineado rapido y preciso. - Fast and precise alignment.
- Maximo 6-8 kilos por envase. - Maximum 6-8 kilograms per container.
- Fabricada en INOX-304, - Made of stainless steel.
- Pantalla tactil de facil utilizacion. - Easy-to-use touch screen.
- Sistema de protecciones, segun normativa CE. - Protection system according to CE regulations.
- Neumatica de calidad. - Pneumatic material of first quality.
Proteccion eléctrica IP65. - Electrical protection IP65.
- Programacion versatil segun necesidades del cliente. - \ersatile programming according to needs.

COMPLEMENTOS OPCIONALES OPTIONAL COMPLEMENTS

Sistema de pesaje - Weighing system
- Sistema detector de metales - Metal detector
- Sistema discriminador en funcion de las lecturas de - Discriminator system based on the weighing or
pesaje o detector de metales. metal detector readings.
- Sistema de etiquetaje. - Labeling system.
-\ision artificial. - Artificial Vision.
- Encajadora automatica. - Automatic case packer.
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