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DE PALETIZADO 
AUTOMÁTICO DE CAJAS
GAMA LPC



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de palet: europeo (1200x800mm) o americano (1200x1000mm).

Capacidad del almacén de palets: 12 unidades.

Capacidad de almacén de cartón intercapa: + de 250 cartones.

Línea diseñada para el paletizado de cajas de distintos tamaños y
formatos mediante robot industrial. Diseñamos células robotizadas

capaces de adaptarse a múltiples configuraciones de planta, tipos de
embalaje y volúmenes de producción. Esto permite su

implementación sin alterar el layout existente, maximizando el
aprovechamiento del espacio y asegurando la continuidad operativa.

Son soluciones especialmente eficaces cuando se requiere
flexibilidad para adaptarse a formatos de producto cambiantes o

líneas con espacio limitado, sin comprometer la estabilidad del palet
ni la trazabilidad del producto.

Fabricadas en acero al carbono pintado (opcionalmente en acero inoxidable).

Robots de paletizado de 5 ejes.

FORMATOS DE CAJAS ADMISIBLES
Nuestras líneas son capaces de paletizar los distintos formatos de
caja existentes (americanas, automontables, B1, etc) así como de 
los distintos materiales (cartón, plástico, etc).



Sistemas de etiquetado: Un sistema de etiquetado totalmente automático aplica
etiquetas a productos, envases y contenedores como parte de la producción industrial.
Imprimen ellos mismos la etiqueta necesaria antes de aplicarla y se pueden ubicar en
cualquier punto de la caja.

Sistemas de visión artificial y control de calidad: Las células robotizadas se pueden
conectar a transportadores automatizados,sistemas de visión artificial y sensores de
control de calidad, configurando un final de línea completamente autónomo. Permiten
detectar desviaciones, validar posicionamientos o realizar ajustes dinámicos en tiempo
real. La integración se adapta a los protocolos y sistemas de control que ya tengas en uso
(PLC, SCADA, MES), garantizando la trazabilidad del producto hasta el palet final.

Cambio automático de palet: Se incorpora un almacén de palets y es el robot el que se
encarga de colocar un palet vacío en la línea de paletizado cada vez que se necesita un
cambio de palet.

 
Líneas de transporte: Se incorpora un almacén de separadores (cartón, plástico, etc) y es
el robot el que se encarga de colocarlo después de que se haya completado un piso en el
palet.

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN  

Líneas de transporte: Diseñamos y fabricamos líneas de
transporte específicas en cada proyecto para transportar las
cajas desde el final de la línea del cliente hasta los puntos de
cogida del robot. También nos ocupamos de las líneas de
transporte de los palets hasta la salida de la instalación de
paletizado.

Equipos de pesaje: Integramos sistema de pesaje para el control
de peso de las cajas antes de su paletizado.

Equipos de enfardado: Integramos enfardadoras automáticas
que se encargan de enfardar los palets ya completados, de
manera que se retiran ya preparados para su almacenamiento o
expedición. 

Para adaptarnos a las necesidades de los distintos clientes, nuestras líneas pueden
incorporar los siguientes elementos.
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